1 STIHL

Bezpecnostni list
podle Narizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

ve znéni narizeni Komise EU ¢. 453/2010
Datum vydani: 20.6. 2018 Verze: 5.0

Nazev vyrobku: Motorovy olej STIHL HP

Oddil 1. Identifikace latky/smési a spole¢nost/podniku

1.1 Identifikator vyrobku

Obchodni nazev: Motorovy olej STIHL HP
Katalogové cislo: 0781- 319- 84 00, 01, 10, 11, 33, 34,61
Cislo CAS: Nepouzivé se.
Cislo ES : : NepouZiva se.
Registracni ¢islo REACH: U smési se neuvadi
1.2 Pfislusna pouziti latky nebo smési: Motorovy olej
a nedoporucena pouziti nespecifikovano
1.3 Podrobné udaje o dodavateli bezpecnostniho listu:
Vyrobce: ANDREAS STIHL AG & Co.KG
Adresa: Badstrasse 115, D-71336 Waiblingen, Némecko
Telefon: Tel: +49(0)7151-26-3237, Fax: +49(0)7151-26-8-3237
Dodavatel na trh v CR: Andreas STIHL, spol. s r.o.
Adresa: Chrlicka 753, 664 42 Modfrice
Kontakt: Tel: 547 423 111 Fax: 547 216 275
Adresa/mail osoby odpovédné za BL miroslav.kosicka@stihl.cz

1.4 Telefonni ¢islo pro naléhavé situace Toxikologické informacni stfedisko v Praze
Na bojisti 1, 128 08 Praha 2
Tel. +420 224 919 293

Oddil 2. Identifikace nebezpecnosti

2.1 Klasifikace latky nebo smési
Klasifikace podle Narizeni Evropského parlamentu a Rady (ES) €. 1272/2008 CLP
Vyrobek neni klasifikovan

2.2 Prvky oznaceni

Vystrazny symbol: neni

Signalni slovo: neni

H-véty (standardni véty o nebezpecénosti): nejsou

2.3 Dalsi nebezpecnost
Vysledky posouzeni PBT a vPvB
PBT: Neda se pouZit.

vPVB: Neda se pouZit.

Oddil 3. Slozeni/ informace o sloZkach

3.1 Chemicka charakteristika:
Vysoce rafinovany mineralni olej |IP 346 DMSO Extrakt <3% a aditiva

3.2 Latky, které predstavuji nebezpeci pro zdravi nebo Zivotni prostredi
Nejsou
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Oddil 4. Pokyny pro prvni pomoc

- 4.1. Popis a pokyny prvni pomoci

- VSeobecna upozornéni: Latkou znecistény odév ihned odstranit, chranit pokoZku.
vdechnuti: Pristup ¢erstvého vzduchu.
zasazeni pokozky: omyjte postizené misto velkym mnoZstvim pokud mozno vlazné vody
zasaZeni ocCi: OCi s otevienymi vicky proplachovat nékolik minut velkym mnoZstvim vody,,
konzultovat s lékafem.

poziti: Usta vyplachnout.. Nevyvoléavat zvraceni. Pri pfetrvavajicich potizich konzultovat s lékafem

Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
4.3 Pokyn tykajici se lékarské pomoci a zvlastniho oSetreni
Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Oddil 5. Opatreni pro haseni poZaru

5.1. Hasiva

- Vhodné hasici prostredky: Péna, prasek,aerosol

- Nevhodné hasici prostfedky z divodu bezpecénosti: proud vody
5.2 Zviastni nebezpecénosti vyplyvajici z latky nebo smési: nejsou
5.3 Pokyny pro hasice

Nevdechovat zplodiny. pouzit dychaci pristroj a ochranny odév, pfi poZzaru se mize uvolriovat oxid
uhelnaty

Oddil 6. Opatreni pri nahodném uniku

6.1.0patreni na ochranu osob, ochranné prostifedky a nouzové postupy
Chréanit pfed ohném, zajistit vétrani, pouzivat ochranné prostfedky a odév, nebezpeli uklouznuti
6.2 Opatreni k ochrané Zivotniho prostredi:
Nesmi vniknout do ptdy,kanalizace, povrchové vody ani podzemni vody. PFi vniknuti do kanalizace
nebo vodniho toku informovat prislusné organy.
6.3 Metody a material pro omezeni tniku a pri ¢isténi . Odstranit z vodniho povrchu V pfipadé
vyteceni véts§iho mnoZstvi tekutiny zamezit roz§ifovani a zlikvidovat. Uniknuty material ohranicit
nehoflavymi absorpénimi materialy (napf. piskem, zeminou, kfemelinou a k likvidaci ho uloZit do k
tomu podle mistnich pfedpist uréenych nadob.
6.4 Odkazy na jiné oddily: Informace o osobni ochranné vystroji viz kapitola 8.
Informace o bezpecnému zachazeni viz kapitola 7.
Informace k odstranéni viz kapitola 13.

Oddil 7. Zachazeni a skladovani

7.1 Opatreni pro bezpec¢né zachazeni: Vyhybat se kontaktu s pokoZzkou a o¢ima.Uskladnit v dobre
uzavrenych nadobach v suchu a chladu.Chranit pfed horkem a slune¢nimi paprsky.

- Upozornéni k ochrané pred ohném a explozi:Pary mohou se vzduchem vytvaret exploze schopné
SMEsi.

7.2 Podminky pro bezpecné skladovani latek a smési
Pokyny pro skladovani:
- PoZadavky na skladovaci prostory a nadoby:
Prechovavat jen neotevienych puvodnich nadobach.
Zabezpedit pred proniknutim do pudy.
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Skladujte na dobre vétraném misté.

- Upozornéni k hromadnému skladovani: Pfechovavat oddélené od oxidacnich Cinidel.
- Dal$i udaje k podminkam skladovani:

Skladovat v dobre uzavienych nadobach v chladu a suchu.

Skladovani jen v zachytném prostoru.

- Skladovaci trfida: 10

Konecné specifikace:  Motorovy olej.

Oddil 8. Omezovani expozice | osobni ochranné prostredky

8.1 Kontrolni parametry dle nar.vl. &. 361/2007 Sb., kterym se stanovi podminky ochrany zdravi pfi praci

Latka CAS-¢ PEL NPK-P

Oleje mineralni (aerosol) 5 mg/m? 10 mg/m3

8.2 Omezovani expozice

Osobni ochranné prostredky:

VSeobecna ochranna a hygienicka opatreni:

V kapsach u kalhot se nesmi pfechovavat Zzadné hadry, nasaklé produktem.

Po préci a pred pfestavkami se postarat o dokonalé oCisténi pokozZky.

Ochrana dychacich organii:

Pri dobrém vétrani prostoru neni tfeba.

Pri nedostate¢ném odsavani anebo del§im ptsobeni je nutné pouzit ochranu dychani.

Ochrana rukou: Rukavice odolné olejim

Material rukavic musi byt nepropustny a odolny proti produktu / latce / smési.

Doporucéuje se, vzhledem k vét§imu komfortu noSeni a pokud Ize oéekavat jen nepatrné zatiZzeni
rukavic vystriknutymi kapkami, pouZivat trikotové rukavice.

Material rukavic

Spravny vybér rukavic nezavisi jen na materialu, ale také na dalSich kriteriich, ktera se lisi podle
vyrobce. ProfoZe je vyrobek smés vice latek, nelze material rukavic pfedem vypocitat a je nutno
udélat pfed pouzitim zkousku.

Doba pruniku materialem rukavic
Je nutno u vyrobce rukavic zjistit a dodrZzovat pfesné ¢asy pruniku materialem ochrannych rukavic.

Pro trvaly kontakt jsou vhodné rukavice z nasledujiciho materialu: Nitrilkau¢uk Tloustka - 0,35 mm.
Ochrana o¢i: Pri plnéni se doporucuji bryle
Ochrana kize: Pracovni ochranné obleéeni

Oddil 9. Fyzikalni a chemické vlastnosti

- 9.1 Informace o zakladnich fyzikalnich a chemickych viastnostech

Mineralni olej s aditivy — motorovy olej.

Vzhled: kapalina

Barva: Cervena
Zapach/vuné: slaby charakteristicky
Bod varu: neuréeno

Bod tuhnuti: -30°C

Bod vzplanuti: 245 °C
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Vznétlivost / samozapalnost: Vyrobek neni samozapalny.
Nebezpeéi vybuchu: vyrobek nehrozi nebezpeéim vybuchu, je vdak mozné tvoreni

vybuSnych par nebo smési se vzduchem
Meze vybusnosti:

spodni: 0,6 obj. %

horni: 6,5 obj. %

Hustota pfi 20°C: 0.886 g/cm?

Misitelnost s vodou pri 20 °C: nemisitelny nebo jen malo
Hodnota pH: neurceno

Rozdélovaci koeficient: n-oktanol/voda: > 3 log POW
Viskozita:

Dynamicky: Neni uréeno.
Kinematicky pfri 40°C: 113,9 mmq/s

9.2. Dal$i informace: DalSi relevantni informace nejsou k dispozici

Oddil 10 . Stalost a reaktivita

10.1  Reaktivita: Neuvadi se.

10.2  Chemicka stabilita: Nedochazi k rozkladu pfi doporuéeném zpisobu pouziti
10.3  Moznost nebezpecnych reakci: Neuvadi se.

10.4  Podminky, kterym je tfeba zabranit: = Zabranit kontaktu se zapalnym zdrojem

10.5 Neslucitelné materialy: Vyhybat se kontaktu se silnymi oxidacnimi latkami

10.6  Nebezpecéné produkty rozkladu: Nejsou zadné znamé.

Oddil 11. Toxikologické informace

11.1 Informace o toxikologickych ucincich

Akutni toxicita Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Primarni drazdivé ucinky:

- Ziravost/drazdivost pro kuzi

Delsi anebo opakovany kontakt s vyrobkem omezuje pfirozenou regulaci sekrece mazovych Zlaz
pokoZKky a vede k jejimu vysuSovani. Vyrobek mize byt poté vstfebavan pres kuzi.

Castéjsi a trvaly kontakt s pokozkou miize vést k podrézdéni pokozky.

- Vazné poskozeni o¢i/ podrazdéni oéi

Vystfiknuta kapalina mdze zpGsobit pfechodné podrazdéni oci.

- Senzibilizace dychacich cest / senzibilizace kiize

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Uéinky CMR (karcinogenita, mutagenita a toxicita pro reprodukci)

- Mutagenita v zarodecnych burikach

Na zakladé dostupnych tdaju nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.

- Karcinogenita Na zakladé dostupnych udaju nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Toxicita pro reprodukci Na zakladé dostupnych Gdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna.
- Toxicita pro specifické cilové organy — jednordzova expozice

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Toxicita pro specifické cilové organy — opakovana expozice

Na zakladé dostupnych udaji nejsou kritéria pro klasifikaci splnéna.

- Nebezpecénost pfi vdechnuti Na zakladé dostupnych tdaji nejsou kritéria pro klasifikaci spinéna

Oddil 12. Ekologické informace

12.1 Toxicita
- Aquaticka toxicita: Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.
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12.2 Perzistence a rozlozitelnost Dal$i relevantni informace nejsou k dispozici.

- Dal$i upozornéni: Produkt je biologicky odbouratelny.

- Chovani v ekologickém prostredi:

- Komponenty:

Uniknuty vyrobek muze vést k vytvareni filmu na vodé, ktery snizuje proces vymény kysliku a ma
za nasledek odumirani vodnich organismd.

12.3 Bioakumulaéni potencial

U tohoto produktu se neoekava, Ze bude biologicky akumulovan v Zivotnim prostredi
prostrednictvim potravinového retézce.

12.4 Mobilita v pudé Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

- Dal$§i ekologické udaje:

- VSeobecna upozornéni:

TFida ohrozZeni vody 2 (Samozarazeni):ohroZuje vodu

Nesmi vniknout do spodni vody,povodi nebo kanalizace.

Ohrozuje pitnou vodu uz pfi proniknuti malého mnozstvi do zeminy.

12.5 Vysledky posouzeni PBT a vPvB

- PBT: Neda se pouzit.- vPvB: Neda se pouZzit.

12.6 Jiné nepfiznivé ucinky Dalsi relevantni informace nejsou k dispozici.

Oddil 13. Pokyny pro odstrariovani

13.1 Metody nakladani s odpady

Podle zakona ¢&. 185/2001 Sb. Odstrariovani prostrednictvim kanalizace: zakazano. Zafazeni odpadu dle
vyhl. 93/2016 Sb. (Katalog odpad(): Provadi puvodce odpadi na zakladé skute¢ného zplsobu vzniku
odpadu v zavislosti na specifickych podminkach pouZiti vyrobku.

13.2 Zpusoby zneskodnéni obalu:

Zaradit jako kat.¢. 150102 kat. O nebo 150104 kat O v pfipadé, Ze je obal prazdny, pokud jsou zbytky
oleje, zafadit jako nebezpeény odpad katalogové ¢islo 150110 N a pfedat ke zneSkodnéni opravnéné
osobé, puvodni vyrobek 13 02 05* Nechlorované mineralni motorové, pfevodové a mazaci oleje

13.3 Pravni predpisy o odpadech

Zéakon ¢. 185/2001 Sb., o odpadech, Vyhl. & 383/2001 Sb. o podrobnostech nakladani s odpady

Oddil 14. Informace pro prepravu

14.1 UN ¢éislo

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA odpada

14.2 Oficialni (OSN) pojmenovani pro pfepravu
- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA odpada

14.3 Trida/tfidy nebezpecnosti pro prepravu

- ADR/RID/ADN, ADN, IMDG, IATA

- tfida odpada

14.4 Obalova skupina

- ADR/RID/ADN, IMDG, IATA odpada

14.5 Nebezpecnost pro zivotni prostredi:

- Latka znecistujici more: Ne

14.6 Zvlastni bezpeénostni opatreni pro
uZivatele Neda se pouZit.

14.7 Hromadna preprava podle prilohy Il
umluvy MARPOL a predpisu IBC Neda se pouZit.
- PFeprava/dalsi udaje: Podle vySe uvedenych nafizeni zadny nebezpecny
néklad




i STIHL

Bezpecnostni list
podle Narizeni EP a Rady (ES) ¢. 1907/2006 (REACH)

ve znéni narizeni Komise EU ¢. 453/2010
Datum vydani: 20.6. 2018 Verze: 5.0

Nazev vyrobku: Motorovy olej STIHL HP

UN "Model Regulation": odpada

Oddil 15. Informace o predpisech

15.1 Nafizeni tykajici se bezpecnosti, zdravi a Zivotniho prostredi/specifické pravni predpisy
tykajici se latky nebo smési

Zakon ¢. 258/2000 Sh., o ochrané verejného zdravi, Zakon ¢. 350/2011 Sb., o chemickych latkach
Viyhlaska ¢. 402/2011 Sh. o hodnoceni nebezpeénych viastnosti chemickych latek a chemickych smési a
baleni a oznaovani nebezpecnych chemickych smési

CSN 75 3415 Ochrana vody pred ropnymi latkami. Objekty pro manipulaci s ropnymi latkami a jejich
skladovani

Nafizeni viady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni, které stanovi podminky pro zdravi pfi praci, véetné

limitd PEL a NPK (viz ¢l. 8).

Nafizeni (ES) ¢. 1907/2006 o registraci, hodnoceni, povolovani a omezovani chemickych latek a o zfizeni
Evropské agentury pro chemickeé latky, ve znéni pozdéjSich predpisti (REACH).

Narizeni(ES) ¢. 1272/2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o zméné a zruSeni smérnic
67/548 EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 907/2006 (CLP)

Narizeni (ES) &. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, oznacovani a baleni latek a smési, o
zméné a zruSeni smérnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o zméné nafizeni (ES) ¢. 907/2006 (CLP)

15.2 Posouzeni chemické bezpecnosti:  nebylo provedeno

Oddil 16. Dalsi informace

Udaje o zménéch a revizich
C. revize |Verze BL Datum
Provedené zmény

0 0 14.4.2008 Novy bezpecnostni list pro vyrobek.
1 1.0 26.9.2012 | Aktualizace dle BL vyrobce
2 2.0 2.1.2014 Prepracovani  bezpecnostniho listu do formy odpovidajici

aktuélnimu znéni nafizeni REACH, uprava obsahu — tyka se
vSech casti. Klasifikace smési nezménéna.

3 3.0 4.1.2016 Aktualizace BL
4 4.0 4.10.2017 | Aktualizace dle BL vyrobce
5 5.0 20.6.2018 | Aktualizace dle BL vyrobce

Ddalezité odkazy na literaturu a zdroje dat

PFi vypracovani tohoto bezpeénostniho listu byl pouZit pfeklad originalniho bezpecénostniho listu
vyrobce ze zemé EU. Udaje zde uvedené se vztahuji pouze k némi doddvanému vyrobku a odpovidaji
nasim sou¢asnym znalostem a zkuSenostem v dobé vypracovani tohoto bezpecnostniho listu a nemusi
byt vycerpavajici Za zachazeni dle platnych pravnich pfedpisd odpovida uzZivatel, ktery se musi
presvedcit, zda vSechny informace jsou vhodné a tplné pro dany ucel pouZiti

Doporuéena omezeni z hlediska pouzivani, dalsi informace:

Bezpecnostni list je zpracovan v souladu s poZadavky zakona ¢&.. 350/2011 Sh. a Narizeni ES
1907/2006. Obsahuje udaje potfebné pro zajiSténi bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci a ochrany
Zivotniho prostredi. Udaje jsou uvadény v dobré vite a zaklédaji se na stavu nasich znalosti o
prislusném vyrobku k uvedenému datu. V pfipadé pouZiti latky nebo smési jinym zplsobem nez
doporuc¢enym v tomto bezpecnostnim listé dodavatel neodpovida za pripadnou Skodu.

1.0

Konec bezpecénostniho listu



